Model

Dalkovy ovlada&

Urceno pro

V baleni naleznete

MODEL

Pramér (délka
diagonaly - bez
vrtuli)

Hmotnost: (véetné
akumulatoru a
vrtuli)

LiPo Akumulator

Nabije¢

Maximalni letovy
cas

Maximalni letova
rychlost

SROVNANI SERIE DJI PHANTOM

PHANTOM 3
PRO./ADV.

Vytvareni vysoce kvalitnich leteckych

zabérl

e Model Phantom 3 Pro./Adv.

e Dalkovy ovladac

® 3-0sy stabilizovany zévés
kamery

o Vestavéna 4K (Professional)
nebo HD (Advanced) kamera

e DI Lightbridge Video
Downlink - dosah 2km

® 4S5 15.2V 4480mAh
akumulator

® 4 pary vrtulf

350 mm

1280 g

4S, 15.2V, 68WH 4480mAh

Nabije¢ akumulatoru a dalkového
ovladace

- Professional: 100W

- Advanced: 57W

pfiblizne 23min

16em/s

MODUL POZICOVANI

Outdoor modul
pozicovani
Vizudlni
pozicovani

Pfesnost
pozicovani

GPS + GLONASS Dual modul

Ultrazvukové sensory

Vertikaln&: +/- 0.5m,
+/- 0.1m pfi vizudlnim pozicovani

Horizontalné: +/- 1.5m

PHANTOM 3
STANDARD

Bne.

&l

Zacatecniky a zacinajici piloty

e Model Phantom3 Standard

® Dalkovy ovladac

® 3-o0sy stabilizovany zavés
kamery

® Vestavéna HD kamera

® 2.4G WiFi Video Downlink -
dosah 1km

® 4S5 15.2V 4480mAh
akumulator

® 4 pary vrtuli

350 mm

1216 g

45, 15.2V, 68WH 4480mAh
57W nabije¢ akumulatoru

Dalkovy ovlada¢ je nabijen pres USB

priblizne 25min

16m/s

GPS

NE

Vertikalné: +/- 0.5m

Horizontalné: +/- 1.5m

PHANTOM 2
VISION+

Zacatecniky a zacinajici piloty

® Model Phantom2 Vision+

® Dalkovy ovlada¢

® 3-0sy stabilizovany zavés
kamery

e Vestavéna HD kamera

e Externi 2.4GHz WiFi Video
Downlink - dosah 700m

® 3511.1V 5200mAh
akumulétor

® 4 pary vrtuli

350 mm

1242 g

3S, 1.1V, 57WH 5200mAh

50W nabije¢ akumulatoru

Dalkovy ovladac je nabijen pres
usB

priblizne 23min

15m/s

GPS
NE

Vertikalné: +/-0.8m

Horizontalné: +/- 2.5m



KAMERA

Senzor

RozliSeni videa

Rozliseni
fotografie

Optika

Filtr

DALKOVWY OVLADAC & VIDEO DOWNLINK

Tlacitko navrat
domi

Tlacitko nataceni
videa

Tlacitko
fotografovani

Tlacitko
prehravani
Pfepinani letovych
reZima

ovladani
stabilizovaného
zavésu

2 uZivatelsky
nastavitelna
tlacitka

Maximalni dosah

Systém prenosu
videa

Maximalni dosah
prenosu videa

Maximalni
pFenosova
rychlost videa

Kvalita Zivého
nahledu:

APLIKACE

Mobilni aplikace

Inteligentni letové
reZimy

Sony Exmor R BSI 1/2.3",
12.4M efektivnich pixeld (12.76M
celkem)

Phantom 3 Professional

® UHD: 4096x2160p 24/25,
3840x2160p 24/25/30

® FHD: 1920x1080p 24/25/30
148/50/60

® HD: 1280x720p 24/25/30
148/50/60

Phantom 3 Advanced

® FHD: 1920x1080p 24/25/30
148/50/60

e HD: 1280x720p 24/25/30
/48/50/60

4000 x 3000

Zorny Uhel 94°, ohniskova
vzdalenost 20 mm (ekvivalent 35
mm formatu) f/2.8

ostfeni do X

ANO, externi odnimatelné filtry

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

2000 m (v otevieném prostoru za
primé viditelnosti)

Vestavény Lightbridge Video
Downlink

2000m
(v otevieném prostoru za p¥imé
viditelnosti)

Phantom 3 Professional :10Mbps
Phantom 3 Advanced 2Mbps

HD 720P @ 30fps
(v zavislosti na okolnich podminkach
a mobilnim zafizeni)

DJI GO

Follow Me

Point of Interest
Waypoints
Course Lock
Home Lock

Panasonic Smart FSI 1/2.3",
12M efektivnich pixeld

2.7Kp30 £9.997) 2704*1520)
FHD: 1920x1080p 24/25/30

HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60

4000 x 3000

Zorny Uhel 94°, ohniskova
vzdalenost 20 mm (ekvivalent 35
mm formatu) /2.8

ostfeni do X

NE

Vyvolani pomoci prepinace

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

CE 500m
FCC 1000m (v otevieném prostoru
za pfimé viditelnosti)

Vestavény WiFi Video Downlink

FCC: 1000m

CE: 500m (v otevieném prostoru za
primé viditelnosti a letové vysky
120m)

2Mbps

HD 720P @ 30fps
(v zavislosti na okolnich podminkach
a mobilnim zafizeni)

DJI GO

Follow Me

Point of Interest
Waypoints
Course Lock
Home Lock

Aptina 1/2.3",
14M efektivnich pixelt

FHD: 1080p30 a 720p

4384 x 3288

Zorny Uhel 140° f/2.8
ostfenido ¥

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

CE 400m
FCC B800m (v otevieném prostoru
za pfimé viditelnosti)

Externi WiFi Video Downlink
500-700m

(v otevieném prostoru za pfimé
viditelnosti)

500Kbps

SD 480P @ 30fps
(v zavislosti na okolnich
podminkach a mobilnim zafizeni)

DJI VISION

Course Lock
Home Lock
Ground Station

1. Maximalni dosaZené vzdalenosti byly zjiStovany v testovacim prostredi. Skutecné hodnoty jsou zavislé na aktualnich podminkach okolniho prostredi.
2. Maximalni doby letu byly zjiStovany v testovacim prostredi. Skute¢né hodnoty jsou zavislé na aktualnich podminkach okolniho prostredi.



